i’ TREPPENBELEUCHTUNG
pewegungsmelder

Benotigt

e Bohrer
e Schraubendreher

IPacken Sie zuerst alles aus und prufen Sie, ob alle Teile vorhanden sind
IDieses Produkt ist nur flir den Innenbereich bestimmt

e \Wahlen Sie den besten Anbringungsort fur
Ihr Bewegungsmelder. Das Bewegungs- R
melder ist sowohl fur Aufputz als auch
Unterputz geeignet.

e Aufputz: Sie bohren ein kleines Loch (1I0mm
fur das Stecker). Beispiele fur geeignete
Punkte sind in Abbildung 1 dargestellt.

e Die Stecker sind farblich gekennzeichnet:

e am Ende der Treppe: Rot und \§

e am oberen Ende der Treppe: Blau und Grun

Abb. 1

Zlehen Sie die Stecker der Bewegungsmelder durch das Loch. Wiederholen
Sie diese Schritten auch fur das oberen Ende der Treppe. Befestigen Sie das
Bewegungsmelder mit den mitgelieferten Schrauben.

Stellen Sie sicher, dass den Hauptanschlusskabel richtig hinter der Treppe
positioniert ist. Das Kabel hat drei Stecker auf beiden Seiten; die Stecker

mit das ‘AD IN’ Label (siehe Abb. 2) ist fur am Ende der Treppe und ‘LED
OUT' fur am oberen Ende der Treppe (siehe Abb. 3).
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Abb. 2
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Am Ende der Treppe (Abb. 4)

Verbinden Sie den roten Stecker des Verbindungskabels mit dem roten

Stecker des Bewegungsmelders. Verbinden Sie dann die beiden gelben
Stecker.
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Am oberen Ende der Treppe (Abb. 5)

Verbinden Sie den blauen Stecker und dann den grunen Stecker
miteinander.
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Abb. 5
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Am oberen Ende der Treppe verbinden Sie das 'LED OUT' Stecker der
Hauptanschlusskabel mit den Kabel der Led Streifen (siehe Abb. 6). Zuletzt
schliel3en Sie das ‘AD IN' Stecker an den Adapter an.
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Haben Sie einen Dimmer/Controller? Platzieren
Sie es dann zwischen dem LED OUT-Anschluss
und dem verbindungskabel der LED-Streifen.
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