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Dimbaar Ja

3M plakstrip over gehele lengte Ja

Garantie 5 jaar

Op maat te knippen 12V: Elke 2,5cm                     24V: Elke 5cm

Aantal LED’s p/m 120 leds/m

Type LED 2835 SMD

Merk LED Epistar

Stralingshoek 120°

Kleur Warm wit + Koud wit

Kleurtemperatuur (Kelvin) 2700-6500 

CRI >90 

Aantal branduren 50.000

SPECIFICATIES

Bescherming IP20, IP65 of IP67

Materiaal waterdichte bescherming (IP65/IP67) Siliconen

Achtergrond kleur strip (PCB) Wit

Plakstrip IP20: 3M 300LSE            IP65: 3M VHB                 IP67: 3M VHB

Breedte led strip IP20: 10mm                         IP65: 12mm                    IP67: 12mm

Dikte led strip IP20: 1,4mm                     IP65: 5,6mm                   IP67: 5,6mm

Aansluiting begin 4-pins stekker type vrouw+man

Aansluiting einde 4-pins stekker type vrouw

Algemene kenmerken

LED’s en licht

Technische specificaties

Strip eigenschappen

Lichtsterkte (lumen) p/m 12V: 1603 Lumen                                   24V: 1541 Lumen

Voltage (DC) 12V of 24V

Watt - vermogen p/m 12V: 19,47W                                           24V: 19,14W

Lumen per watt 12V: 82,33 lm                                         24V: 80,51 lm

Watt per LED 12V: 0,162W                                          24V: 0,160W



TECHNISCHE TEKENINGEN

IP65/67 12V

IP20 12V

IP65/67 24V

IP20 24V



DETAILFOTO’S
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SPECTRUM TESTRAPPORTEN
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