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Dimbaar Ja

3M plakstrip over gehele lengte Nee

Garantie 5 jaar

Op maat te knippen 8,33 cm

Aantal LED’s p/m 72 leds/m                 

Type LED 5050  SMD

Merk LED Epistar

Stralingshoek 120°

Kleur RGB

Kleurtemperatuur (Kelvin) -

CRI -

Aantal branduren 50.000

SPECIFICATIES

Bescherming IP67

Materiaal waterdichte bescherming (IP65/IP67) Siliconen

Achtergrond kleur strip (PCB) Wit

Plakstrip -

Breedte led strip 10 mm

Dikte led strip 18 mm

Aansluiting begin 3-pins stekker type vrouw (waterdicht)

Aansluiting einde Verloop 3-pins naar 4-pins stekker man (waterdicht)

Algemene kenmerken

LED’s en licht

Technische specificaties

Strip eigenschappen

Lichtsterkte (lumen) p/m 24V: 165 lumen

Voltage (DC) 24V

Watt - vermogen p/m 15W

Lichtsterkte (lumen) per Watt 52,7 lumen

Watt per LED 0,208 W



TECHNISCHE TEKENINGEN

      IP65

DETAILFOTO’S
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      IP65
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Spectrum Test Report
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x = 0.2394 y = 0.2707

CCT = 21717K

Color Parameters:
CChhrroommaattiicciittyy  CCoooorrddiinnaattee::xx==00..22339944    yy==00..22770077//uu''==00..11666600  vv''==00..44222233

CCCCTT==2211771177KK((DDuuvv==00..00118844))  DDoommiinnaanntt  WWLL::LLdd  ==448822..66nnmm  PPuurriittyy==3377..11%%

RRaattiioo::RR==1188..99%%  GG==7700..00%%  BB==1111..11%%　　PPeeaakk  WWLL::LLpp==446622..11nnmm    FFWWHHMM==2200..22nnmm

RReennddeerr  IInnddeexx::RRaa==5588..88      AAvvggRR==5522..11

RR11  ==5500  RR22  ==7711  RR33  ==7755  RR44  ==6655  RR55  ==6688  RR66  ==6677  RR77  ==6611  

RR88  ==1133  RR99  ==00  RR1100==2299  RR1111==5511  RR1122==6677  RR1133==5511  RR1144==8822  RR1155==3311  

Photo Parameters:
FFlluuxx    ==  116633..11  llmm      EEffff..  ::  66..4466  llmm//WW    FFee    ==  771111..44  mmWW

Electrical parameters:
VV  ==  2233..999977  VV          II  ==  11..005511  AA        PP  ==  2255..2222  WW  PPFF  ==  11..000000
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SSttaattuuss::    IInntteeggrraall  TT  ==  223366  mmss    IIpp  ==  3333119933  ((5511%%))
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TTeesstteerr:: DDaattee::22002244--0077--1111  1133::5544::1133
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MMaannuuffaaccttuurreerr:: RReemmaarrkkss::

SPECTRUM TESTRAPPORTEN
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